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                   NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO IN VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

                                  

      PROGRAMMA D’ INTERVENTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED URBANISTICHE        El.P1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Ai sensi dell’art.55 della L.R. 1/2005 il Regolamento Urbanistico deve individuare e definire il programma d’ intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche contenente il censimento delle barriere architettoniche presenti in ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento , al fine di garantire un’adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città.
La schedatura preliminare, la realizzazione dei rilievi e una parziale impostazione del programma d’ intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche  sono stati redatti dall’arch. Claudio Damiano Cecchetti, in particolare il tecnico ha realizzato:

· la schedatura relativa al censimento delle barriere architettoniche e urbanistiche, prodotta in formato cartaceo in cui ha rilevato, attraverso apposite schede, i principali spazi urbani, gli edifici pubblici e gli edifici di uso pubblico corredando la maggior parte delle schede con fotografie ed alcuni estratti cartografici relativi all’accessibilità degli spazi urbani.
L’Ufficio di Piano ha provveduto:

- all’ informatizzazione dei dati forniti con completa riorganizzazione grafica;

- alla loro ultimazione con creazione di un database e con integrazione delle schede attraverso inserimento di foto e documentazione cartografica;

- al completamento delle schede con l’introduzione di una sezione relativa al monitoraggio degli interventi contenente indicazioni relative alla stima di massima dei costi ed al grado di priorità degli interventi stessi; 
- all’inserimento dei dati in carte realizzate con il sistema GIS (mappa accessibilità urbana e localizzazione edifici/spazi pubblici schedati); 
- alla verifica/implementazione/modifica dei dati forniti con l’ausilio dei tecnici dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio, per le rispettive competenze.
Le schede di censimento delle barriere architettoniche hanno una diversa impostazione a seconda del tipo di immobile a cui sono riferite. Mentre la sezione del monitoraggio è pressoché identica per tutte. Segue una breve descrizione di ciascuna tipologia di scheda. 
· le schede relative agli SPAZI URBANI contengono varie sezioni:
· una sezione dedicata ai dati generali di individuazione dell’area (ubicazione, presenza di servizi, tipologia concentrazione veicolare);
· una sezione dedicata agli eventuali parcheggi presenti, in cui si valuta l’accessibilità in termini di analisi della presenza, della qualità e della quantità dei posti auto per persone con ridotte o impedite capacità motorie e di segnalazione per non vedenti;
· una sezione dedicata alla valutazione dell’accessibilità dello spazio, che termina nell’assegnazione di una categoria di accessibilità (accessibile, accessibile con assistenza, non accessibile);
· una sezione dedicata all’analisi delle caratteristiche dello spazio urbano in cui vengono analizzate le caratteristiche della pavimentazione, la presenza di ostacoli e la pendenza.
· una sezione dedicata all’individuazione cartografica e fotografica;
· Una pagina conclusiva dedicata al monitoraggio ed alla individuazione delle priorità egli interventi ed alla stima di massima del loro costo.
· le schede relative agli EDIFICI PUBBLICI contengono varie sezioni:
· una sezione dedicata ai dati generali di individuazione dell’edificio (ubicazione, funzione principale, tipo godimento, frequenza) e una valutazione generale sulla necessità di interventi per rendere o meno idoneo l’edificio;
· una sezione dedicata all’accesso, in cui si valuta l’accessibilità in termini di analisi della presenza di idonee strutture per garantire la possibilità di accedere autonomamente al fabbricato ad una persona con ridotte o impedite capacità motorie;
· una sezione dedicata alla valutazione dell’accessibilità dei servizi igienici, che valuta la presenza di servizi igienici idonei per numero, dimensioni dotazioni di sanitari ed accessori; segue una sottosezione dedicata ai servizi igienici degli impianti sportivi;
· una sezione dedicata alla valutazione dell’accessibilità agli eventuali piani superiori in cui vengono analizzate la presenza, il numero, le dimensioni di ascensori, scale, porte ed indicate eventuali carenze;
· una sezione dedicata all’individuazione cartografica e fotografica;
· Una pagina conclusiva dedicata al monitoraggio ed alla individuazione delle priorità egli interventi ed alla stima di massima del loro costo.
Il risultato dell’accessibilità dei principali spazi urbani e degli edifici pubblici è poi stato trasposto su elaborati grafici redatti con il GIS creando di fatto una “mappa dell’accessibilità urbana” da cui è anche possibile risalire alla scheda relativa a ciascun immobile individuato dal numero corrispondente.

· le schede relative agli EDIFICI DI USO PUBBLICO contengono varie sezioni:
· una sezione dedicata ai dati generali di individuazione dell’edificio (ubicazione, funzione principale);
· una sezione dedicata all’accesso, in cui si valuta l’accessibilità in termini di analisi della presenza di idonee strutture per garantire la possibilità di accedere autonomamente al fabbricato ad una persona con ridotte o impedite capacità motorie; 
· una sezione dedicata alla valutazione dell’accessibilità dei servizi igienici, che esamina la presenza di servizi igienici idonei per numero, dimensioni dotazioni di sanitari ed accessori; segue una sottosezione dedicata ai servizi igienici degli impianti sportivi.
· una sezione dedicata alla valutazione dell’accessibilità agli eventuali piani superiori in cui vengono analizzate la presenza, il numero, le dimensioni di ascensori e porte ed indicate eventuali carenze.
· una sezione dedicata all’individuazione cartografica e fotografica.
· una pagina conclusiva dedicata al monitoraggio ed alla individuazione delle priorità egli interventi ed alla stima di massima del loro costo suddivisa in tre fasce:  Un costo alto, superiore ai 10.000 € in caso di necessità di realizzazione di un nuovo ascensore e altre opere, un costo intermedio (tra i 4.000€ ed i 10.000 €) quando necessaria la realizzazione di un nuovo servizio igienico e altre piccole opere, un costo basso (sotto i 4.000€ ) quando riferito ad interventi minimi (ad es. realizzazione rampa o servoscala).
Dall’analisi dei dati raccolti, attraverso interrogazioni mirate nel database realizzato è stato possibile avere un quando d’insieme significativo che esprime le esigenze di adeguamento dei vari elementi.
SPAZI URBANI

Per quanto riguarda gli SPAZI URBANI sono stati elaborati i seguenti grafici di sintesi:
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Sulla base della sintesi dei dati raccolti effettuata tramite interrogazioni mirate nel database realizzato dall’Ufficio di Piano sono emersi dati di lettura del territorio molto interessanti. 
A esempio la tipologia di aree esaminata relativa agli spazi pubblici maggiormente frequentati ha fatto emergere la scarsa diffusione di zone pedonali che è in parte compensata e giustificata da un’ampia presenza di aree a bassa concentrazione veicolare.

L’analisi ha coinvolto numerosi parcheggi pubblici (35) di cui ben il 87% non è dotato di idonei stalli per persone con ridotte o impedite capacità motorie. Nella maggior parte dei casi, data la modesta dimensione dei parcheggi, è necessario solo l’inserimento di un posto auto dedicato.
La pavimentazione è in genere in buono stato di conservazione anche se a volte sono presenti alcuni ostacoli.
La valutazione finale dei 72 spazi urbani censiti,  ne individua ben 43 sottoposti ad accessibilità con assistenza e fa risaltare che non esistono mai sistemi di segnalazioni per i non vedenti: tutto ciò evidenzia come la fruizione di buona parte degli spazi pubblici sia fortemente condizionata per le persone con ridotte o impedite capacità motorie.
EDIFICI PUBBLICI
Per quanto riguarda gli EDIFICI PUBBLICI sono stati elaborati i seguenti grafici di sintesi:
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Sulla base della sintesi dei dati raccolti effettuata tramite interrogazioni mirate nel database realizzato dall’ufficio di piano, sono emersi dati di lettura degli edifici pubblici significativi anche come analisi del servizio offerto. La frequenza di utilizzo dei fabbricati, sulla base dei dati rilevati, è in genere alta e la maggior parte di essi non necessita di adeguamenti degli accessi. Meno della metà non è dotata di servizi igienici realizzati secondo i disposti della normativa vigente: comunque nella maggior parte dei casi è sufficiente la realizzazione/adeguamento di un solo locale. Per quanto riguarda i collegamenti verticali il 71% degli edifici schedati necessita di adeguamento che corrisponde all’introduzione di un ascensore di idonee caratteristiche.

Solo per gli edifici pubblici la scheda contiene una voce particolare che ha permesso di elaborare una valutazione sintetica complessiva sugli interventi da realizzare sul fabbricato in modo da riportarli sulla carta della qualità urbana.  Si riporta la legenda completa di raccordo che associa un livello di accessibilità pedonale con gli interventi necessari per ottenerla/migliorarla: 
· senza interventi: la struttura è già dotata di quanto necessario per consentire la completa accessibilità;
· con lievi interventi: per consentire la completa accessibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è necessario uno dei seguenti interventi, quali :
· realizzazione di una rampa;
· realizzazione di un servizio igienico;
· realizzazione di un servizio igienico e di una rampa;

· con significativi interventi: per consentire la completa accessibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è necessario uno dei seguenti interventi, quali :

· realizzazione di due servizi igienici;

· realizzazione di un ascensore;

· realizzazione di un di un ascensore e di una rampa;

dal dato così ottenuto emerge una situazione di sostanziale equilibrio tra edifici che necessitano di interventi lievi (38%) o che non necessitano di interventi (38%) mentre restano in minoranza gli edifici che necessitano di significativi interventi (24%).
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Per gli edifici pubblici è già stata fatta una prima suddivisione in termini di costi, in quanto il sopra riportato “livello di accessibilità” può anche essere letto come una prima stima sommaria dei costi necessari per adeguare gli edifici (nessun costo, costo basso, costo medio-alto). Comunque nella sezione di monitoraggio delle schede sono state ipotizzate delle stime sommarie per gli interventi che emergono come necessari dai dati della schedatura.
EDIFICI DI USO PUBBLICO

Per quanto riguarda gli EDIFICI DI USO PUBBLICO sono stati elaborati i seguenti grafici di sintesi:
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Sulla base della sintesi dei dati raccolti effettuata tramite interrogazioni mirate nel database realizzato con la schedatura sono emersi i seguenti dati di lettura degli edifici di uso pubblico:

· Più della metà dei locali schedati  non è dotata di servizi igienici realizzati secondo i disposti della normativa vigente: comunque nella maggior parte dei casi è sufficiente la realizzazione/adeguamento di un solo servizio igienico; 

· Circa la metà ha bisogno della realizzazione di una rampa di accesso;

· Una piccola parte degli edifici schedati (7%) necessita di adeguamento dei collegamenti verticali: nel 25% dei casi è sufficiente una pedana servo scala, mentre nel 75% è necessaria l’introduzione di un ascensore di idonee caratteristiche. In un solo caso deve essere adeguato un ascensore esistente . Si precisa comunque che si tratta di un numero molto limitato di edifici.
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23
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				CARATTERISTICHE IDONEITA' ACCESSO  EDIFICI

		NECESSITA'  REALIZZAZIONE RAMPA		23

		NECESSITA'  REALIZZAZIONE  RAMPA E PIATTAFORMA SERVOSCALA		1

		NECESSITA' DI NESSUN INTERVENTO		26

		NON SEGNALATO		2

		NECESSITA'  REALIZZAZIONE   PIATTAFORMA SERVOSCALA		5

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.
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PRESENZA DI OSTACOLI

16

34

22



Foglio1

				PRESENZA DI OSTACOLI

		SI		16

		NO		34

		NON CLASSIFICATI		22

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.
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		IN 27 PARCHEGGI DEVE ESSERE INSERITO UN POSTO AUTO PER DISABILI

		IN 3 PARCHEGGI DEVONO ESSERE INSERITI 2 POSTI AUTO PER DISABILI

		IN 1 PARCHEGGIO DEVONO ESSERE INSERITI 3 POSTI AUTO PER DISABILI



PARCHEGGI PUBBLICI DA ADEGUARE

27
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				PARCHEGGI PUBBLICI DA ADEGUARE

		IN 27 PARCHEGGI DEVE ESSERE INSERITO UN POSTO AUTO PER DISABILI		27

		IN 3 PARCHEGGI DEVONO ESSERE INSERITI 2 POSTI AUTO PER DISABILI		3

		IN 1 PARCHEGGIO DEVONO ESSERE INSERITI 3 POSTI AUTO PER DISABILI		1

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.






_1410326891.xls
Grafico1

		13 - CON SUFFICIENTE N°POSTI AUTO PER DISABILI

		32 - CON  INSUFFICIENTE N°POSTI AUTO PER DISABILI



Vendite

PARCHEGGI PUBBLICI

13

32
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				Vendite

		13 - CON SUFFICIENTE N°POSTI AUTO PER DISABILI		13

		32 - CON  INSUFFICIENTE N°POSTI AUTO PER DISABILI		32

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.






_1410326815.xls
Grafico1

		BUONO

		MEDIOCRE



STATO DI CONSERVAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

52
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				STATO DI CONSERVAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

		BUONO		52

		MEDIOCRE		18

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.
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		EDIFICI CON ADEGUAMENTI NON NECESSARI

		EDIFICI CHE  NECESSITANO ADEGUAMENTI (1 ASCENSORE)



COLLEGAMENTI VERTICALI
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				COLLEGAMENTI VERTICALI

		EDIFICI CON ADEGUAMENTI NON NECESSARI		5

		EDIFICI CHE  NECESSITANO ADEGUAMENTI (1 ASCENSORE)		12

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.
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		13 PARCHEGGI CON IDONEO N° POSTI AUTO PER DISABILI

		32 PARCHEGGI SENZA IDONEO N° POSTI AUTO PER DISABILI



PARCHEGGI PUBBLICI

CARATTERISTICHE PARCHEGGI PUBBLICI

13

32



Foglio1

				PARCHEGGI PUBBLICI

		13 PARCHEGGI CON IDONEO N° POSTI AUTO PER DISABILI		13

		32 PARCHEGGI SENZA IDONEO N° POSTI AUTO PER DISABILI		32

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.
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		39  - PARCHEGGI PUBBLICI

		4 - PARCHEGGI PRIVATI

		27 - AREE SENZA PARCHEGGI



PRESENZA DI PARCHEGGI

TIPOLOGIA DI PARCHEGGI
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				PRESENZA DI PARCHEGGI

		39  - PARCHEGGI PUBBLICI		39

		4 - PARCHEGGI PRIVATI		4

		27 - AREE SENZA PARCHEGGI		27

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.
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CONCENTRAZIONE DI SERVIZI NELL'AREA
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				Vendite

		ALTA		33

		MEDIA		29

		BASSA		10

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.
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		21 - IN AUTONOMIA

		43 -CON ASSISTENZA

		5 - IN PARTE CON ASSISTENZA IN PARTE NON ACCESSIBILE

		3 - NON ACCESSIBILI



ACCESSIBILITà SPAZIO URBANO

ACCESSIBILITÀ  ALLO SPAZIO URBANO
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				ACCESSIBILITà SPAZIO URBANO

		21 - IN AUTONOMIA		21

		43 -CON ASSISTENZA		43

		5 - IN PARTE CON ASSISTENZA IN PARTE NON ACCESSIBILE		5

		3 - NON ACCESSIBILI		3

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.
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		con significativi interventi

		con lievi interventi

		senza interventi



livello accessibilità

LIVELLO ACCESSIBILITÀ
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20

20
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				livello accessibilità

		con significativi interventi		13

		con lievi interventi		20

		senza interventi		20

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.
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				FREQUENZA UTILIZZO EDIFICI

		ALTA		26

		MEDIA		17

		BASSA		7

		NON SEGNALATA		22

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.
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		32 - IDONEI

		21 - NON IDONEI



IDONEITà SERVIZI IGIENICI

IDONEITA' SERVIZI IGIENICI
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				IDONEITà SERVIZI IGIENICI

		32 - IDONEI		32

		21 - NON IDONEI		21

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.






